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系統架構及裝機說明 

 系統結構圖 
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系統外觀 

 主機櫃外觀 

 

 主機櫃＋擴充機櫃外觀 
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 4 外線 ＋ 8 數位內線機櫃實裝 

 

 

 60 路主機櫃實裝 

 

除主機板原有 4 路外線 8 路數位內線，可擴充內線+外線+功能卡片達 6 片，最大實裝容

量 60 路。 
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 主機櫃＋擴充機櫃實裝 

 

主機櫃加擴充機櫃，總容量可達 116 路。 

 

最大實裝容量及架構簡介 

主機櫃部份 

主機櫃基本配備為 POWER 板及 TD48 主機板,通信容量為 4 路外線及 8 路數位內線，主

控卡片可依用戶需求功能選擇搭配 MCU、MCU2 或 MCU3，其擴充功能卡片最大實裝為 6

片,加上主機板 TD48 總容量為 60 路。 

 

各項功能卡片部份 

 可分為 ATK-CID 類比局線卡(含來電顯示功能)、AET 類比分機卡、DET 數位內線卡，

每張卡片容量為 8 路；另有自動總機卡 VOC、鈴流產生器(SIN-RING)、DECT(無線手機漫遊

卡)、30 方會談功能晶片…等。 

 

擴充機櫃部份 

系統容量超出 60 路時可加裝一個擴充機櫃，使全系統總容量達到 116 路，內含橋接卡及

與主機櫃連接之信號排線、電源線，可擴充各項功能卡片 7 片，擴充櫃容量可達 56 路。 
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  搭配專用數位式電話機 

DT-8850S 標準型數位式電話機 

 

12 個彈性鍵、雙色 LED、免持聽筒對講、無 LCD 顯示字幕。 

DT-8850D 顯示型數位式電話機 

 
12 個彈性鍵、雙色 LED、免持聽筒對講、32 字元 LCD 顯示字幕。 
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DT-8860S 標準型數位式電話機 

 

24 個彈性鍵、雙色 LED、免持聽筒對講、無 LCD 顯示字幕。 

DT-8860D 顯示型數位式電話機 

 

24 個彈性鍵、雙色 LED、免持聽筒對講、32 字元 LCD 顯示字幕。 
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 選配類比式電話機 

CEI-705B  類比式電話機 

 

具備留言燈功能、響鈴音量及閃切時間皆為可調式、自動掛鉤延遲功能防止回鈴。 

2.3 各項卡片介紹及週邊設備 

 MCU-主控卡 

說明
1.記憶電池：記憶程式設定。
2.運作指示燈：當此燈為紅燈快閃時，表示運作正常。
3.程式設定開關：請參考說明書系統開關操作說明。
4.連接TD48主機板連接槽：連接主機板。
5.串列SMDR端子：連接電腦或計費系統；或外接來電顯示控制信號。
       關於SMDR埠硬體連線方式，請參考2.5項SMDR接頭接線圖。
6.擴充機櫃連接槽：連接擴充機櫃中EXTC卡信號排線。

1.記憶電池

3V

6.擴充機櫃連接槽

4.連接TD48主機板連接槽

IDC 40

MCU主控卡

1234

ON

5.串列SMDR端子

3.程式設
定開關

2.運作指示燈

1

IDC 50

 

實用型基本功能。 
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 MCU2-主控卡 

說明
1.記憶電池：記憶程式設定。
2.運作指示燈：當此燈為紅燈快閃時，表示運作正常。
3.程式設定開關：請參考說明書系統開關操作說明。
4.連接TD48主機板連接槽：連接主機板。
5.串列SMDR端子：連接電腦或計費系統；或外接來電顯示控制信號。
        關於SMDR埠硬體連線方式，請參考2.5項SMDR接頭接線圖。
6.串列MODM端子：配合遠端維護連線程式使用。
7.擴充機櫃連接槽：連接擴充機櫃中EXTC卡信號排線。

1.記憶電池

3 V

7.擴充機櫃連接槽

4.連接TD48主機板連接槽

IDC 40

MCU2主控卡

1234

ON

5.串列SMDR端子

6.串列MODEM端子

3.程式設定
開關

2.運作指示燈

1
1

IDC 50

 

 MCU3-主控卡 

說明
1.記憶電池：記憶程式設定。
2.運作指示燈：當此燈為紅燈快閃時，表示運作正常。
3.程式設定開關：請參考說明書系統開關操作說明。
4.連接TD48主機板連接槽：連接主機板。
5.串列SMDR端子：連接電腦或計費系統；或外接來電顯示控制信號。
       關於SMDR埠硬體連線方式，請參考2.5項SMDR接頭接線圖。
6.串列MODM端子：配合遠端維護連線程式使用。
7.擴充機櫃連接槽：連接擴充機櫃中EXTC卡信號排線。
8.DECT卡連接槽：連接DECT卡信號槽。
9.功能卡連接槽：連接功能卡信號槽。

1.記憶電池

3 V
7.擴充機櫃連接槽

4.連接TD48主機板連接槽

IDC 40

MCU3主控卡

1234

ON

5.串列SMDR端子

6.串列MODEM端子

3.程式設定
開關

2.運作指示燈

1
1

IDC 20

IDC 14 9.功能卡連接槽

8.DECT卡
連接槽

IDC 50

 

支援 DECT 無線漫遊手機，採用 16 bit CPU。 

多功能型，採用 16 bit CPU。 
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PWC-電源卡與外部備用電池連接 

100W 交換式電源供應器：除供應全系統所需電力外，並具有停電轉換設備，可直接外接

電池，並具充電功能，無需另購充電設備。 

PWC-電源卡說明
1.主機電源連接座：引入DC電源至主機板。
2.接大地：接至避雷接地。
3.電源輸入端子：接AC110/220V 60HZ。
4.電源調整：DC28V電壓調整。
5.LED座：插電源指示燈。
6.外接電池端子：可外接電池12V兩個(串聯)。
7.開關插座：連接電源開關。
8.電池用保險絲：保護電池用250V/10A。
9.鈴流產生器插座：接鈴流產生器用。
       註：有裝類比單機卡時，須加裝鈴流產生器。
10.電源切換開關：切換AC輸入電源電壓110V或220V

註：請注意輸入電源電壓。
11.擴充機櫃電源連接座：此項不適用於FX-60機種。

.

230V

L
H

1.主機電源
連接座。

11.擴充機櫃電
源連接座。

9.鈴流產生
器接座。

2.接大地

7.開關插座。

3.電源輸入
端子。

10.電源切
換開關。

4.28V電源調整。

8.電池用保
險絲10A。

5.LED座。

6.外接電池端子。

7.開關插座。

PWC-電源卡

安裝外接備用電池注意事項
1.安裝前請先將電源關掉，並注意正負極性是否接正確。
2.連接成功後，可將電源線拔掉看是否可由電池提供電壓。

註：外接備用電池至少兩年須更換一次。

Bat

12V/7Ah

-

-
+

+

紅線連接正極。

黑線連接負極。

 

外部保留音源與外部廣播連接 

 

FX-100 TD48 主機板

ID
C

 5
0

ID
C

 4
0

ID
C

 4
0

CH8CH7CH6CH5CH4CH3CH2CH1 CO4CO3CO2CO1CO4CO3CO2CO1

  TONE  CHIP

Lattice 
IC

Eon IC

IC
 2

4

IC 26

CH6 CH8CH4CH2

CH7CH1 CH3 CH5

CO3
CO4CO2

CO1
外線
排序

MUSIC 

IN
PAGE 

OUT

連接外部廣播音源接點
PAGE OUT

注意事項：
1.連接PAGE OUT接點。
2.話機按[＃９]啟用外部廣播功能。

連接外部保留音源接點
MUSIC IN

連接外部保留音源裝置注意事項：1.連接MUSIC IN接點。
2.若主控卡為MCU時：
  模式51的008項設定G欄設為＃→啟用外部保留音源。
3.若主控卡為MCU2時：
    模式28項的A欄為12；C欄為＃時→啟動外部保留音源。

註：此接點只提供聲音輸
出，並無開始/結束音。
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Sin Ring-15W 正弦波鈴流產生器 

Sin Ring-15W  正弦波鈴流產生器

2 . 連接糟

1.工作指示燈：
        卡片電壓正常輸出時，指示燈直亮。

2.連接糟：
        連接至FX-100電源板鈴流產生器插糟。

3.鈴流輸出電壓調整：
        調整輸出電壓75Vrms

L H

3 . 鈴流輸出
電壓調整

1 .工作指示燈

說明

 

TD48-主機板 

FX-100 TD48 主機板

9.

接
內
線
分
機
端
子

1.主控卡連接槽

14.廣播信號
輸出端子

16.

接大地

11.外部保留
音源輸入端子

13.廣播電源
控制端子

IDC 50

10.電源連接座

IDC 40

2.擴充槽

12.保留電
源控制端子 D

15.卡
片版本

6.外線來
電信號指
示燈

7.外線指示燈

8.內線指示燈

2.擴充槽

IDC 40

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

CO4
CO3

CO2
CO1

CO4

CO3

CO2

CO1

3.局線指示燈
4.響鈴指示燈

2

1 3

4

CH6

CH8

CH4

CH2

CH7

CH1

CH3

CH5

  TONE  CHIP

Lattice 

IC

Eon IC

IC
 24

IC 26

5.接局
線端子

(數位)

CO3
CO4CO2

CO1

外線排序

配置圖說明：
1.主控卡連接槽：連接主控卡(MCU、MCU2、MCU3)。
2.擴充槽：連接擴充卡片用(如ATK、AET、DET、VOC卡…)用。
3.局線指示燈：局線使用中指示。
4.響鈴指示燈：外線進線時，紅燈快閃。
5.接局線端子：連接電信局線路，共可接4路。
6.外線來電信號指示燈：外線進線有帶來話號碼資料時，指示燈會紅燈閃一下。
7.外線指示燈：紅燈快閃，表示主機板外線部份運作正常。
8.內線指示燈：紅燈快閃，表示主機板數位內線部份運作正常。
9.接內線分機端子：共可接8部數位話機。
10.電源連接座：透過電源連接線與POWER板、主機板連接。
11.外部保留音源輸入端子：使用外部保留音樂功能時，信號由此輸入。
12.保留電源控制端子：提供一個控制端口(5V~12V500mA)，

      再自行連接繼電器來控制電源的開啟或關閉。
13.廣播電源控制端子：提供一個控制端口(5V~12V500mA)，

      再自行連接繼電器來控制電源的開啟或關閉。
14.廣播信號輸出端子：系統將話機送話信號直接送到此接點，信號由此輸出。
15.卡片版本：用以辨識卡片更改記錄。
16.接大地：接至避雷接地。
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 目前主機板 B 版的外線皆有內建來電顯示功能； 

而主機板 C 版是再將 TONE 信號音源改為 TONE CHIP 的型式； 

而主機板 D 版是把內外線接點改為快速接頭的方式連接。 

擴充卡片部份 

ATK-8 路類比局線擴充卡 

3.類比CO端子

4.指示燈

ATK 8路類比局線擴充卡

A

ˆ

B

1.2 .

連
接
糟

連
接
糟

0KM
4KM

5.外線側音調整開關

0KM
4KM

0KM
4KM

0KM
4KM

0KM
4KM

0KM
4KM

0KM
4KM

0KM
4KM

1.連接糟A：來至擴充基板
(AET、DET、ATK、VOC)

2.連接糟B：
接至主基板或擴充基版
(AET、DET、ATK、VOC)

3.類比CO端子：接類比
局線或CENTREX

4.指示燈：卡片執行指示
a.快閃：正常
b.慢閃：卡片不被承認
c.不閃：卡片故障

 

ATK-CID 8 路內建來電顯示類比局線擴充卡 

說明：
1.此卡片有兩種接線方式：一般的傳統接線方式或用
RJ-45的接線方式來接至CO端。
2.RJ-45的接線方式為：1、2腳接CH1；3、6腳接CH2；
                     4、5腳接CH3；7、8腳接CH4。
3.來電信號燈正常狀態下為紅燈恆亮。當偵測到外線
進線有帶來電信號時，來電信號燈會快閃一下，表示
此外線有帶來電顯示訊號，若是同時兩條外線進線時
有帶來電顯示訊號，則是快閃兩下，以此類推。
4.承3，本卡片同時支援 FSK 和 DTMF 來電信號。

1.

連
接
槽
A

2.

連
接
槽
B

C
H

1
C

H
2

C
H

3
C

H
4

C
H

5
C

H
6

C
H

7
C

H
8

RJ-45接法

CH 8CH 7CH 6CH 5CH 4CH 3CH 1 CH 2

Indicator Lamp
來電信號燈

CH 8 ~ 5CH 4 ~ 1

ATK – CID8路類比局線卡(含來電顯示)
B 卡片版本
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AET-8 路類比分機擴充卡 

AET 8路類比分機擴充卡

3.類比單機端子：接
類比單機或傳真機

CH 1~4

CH5~8

RJ-45端子

4.指示燈

1.
連
接
槽
A

2.
連
接
槽
BB 卡片版本

4.指示燈: 卡片執行指示
  a.快閃:正常
  b.慢閃: 卡片不被承認
  c.不閃: 卡片故障

2.連接槽B：接至主基版或
擴充機板

(AET,DET,ATK,VOC)

1.連接槽A：來至擴充機板

  (AET, DET, ATK, VOC)

 

DET-8 路數位分機擴充卡 

3.數位話機端子：接數位話機

1.
連
接
槽
A

2.
連
接
槽
B

DET 8路數位分機擴充卡

1.連接槽A：來至擴充基板
  (AET,DET,ATK,VOC)

4. 指示燈: 卡片執行指示
  a. 快閃: 正常
  b. 慢閃: 卡片不被承認
  c. 不閃: 卡片故障

註：數位話機端子與
RJ-45端子請擇一使用

CH 1~4

CH5~8

RJ-45

端子

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

CH 8

CH 7

CH 6

CH 5

CH 4

CH 3

CH 2

CH 1

CH3
CH4

CH2
CH1

RJ-45接線方式為：
1、2腳接CH1；3、6腳接CH2

4、5腳接CH3；7、8腳接CH4

C卡片版本

4.指示燈

卡片說明

2.連接糟B：接至主機板或擴充卡
    (AET、DET、ATK、VOC)
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VOC-自動總機卡 

ON

1

ON

2

ON

4

ON

5

ON

6

ON

7

ON

8

ON

3

L
E

D
 R

U
N

L
E

D
9A

CH8 ~ CH1

LED8 ~ LED1

DIP 1
ON

OFF

PCM IS A LAW

PCM IS MU LAW

DIP 2
ON PORT 1-4 IS CONF

PORT 1-4 IS VOICE

DIP 3
PORT 5-8 IS CONF

PORT 5-8 IS VOICE

DIP 4
4:OFF5:OFF

4:OFF 5:ON

SMALL VOL:2/4

MIDDLE VOL:3/4

DIP 5
4:ON 5:OFF

4:ON 5:ON

STANDARD VOL:4/4

LARGER VOL:5/4

DIP 6
Format the record voice file

Do not format the record

OFF

ON

OFF

ON

OFF

DIP 7
7:OFF 8:OFF

7:OFF 8:ON

Read flash and run

Jump to flash and run

DIP 8
7:ON 8:OFF

7:ON 8:ON

Dwonload prog & run

Display the menu

連
接
糟

連
接
排
線

連
接
糟
A

1.

2.連接糟 B

8 7 6 5 4 3 2 1

程
式
下
載
端
子

3.

4.語音指示燈
指
示
燈

5.

6.功能設定開關7.除錯端子

8.設定開關解說

卡片說明

1.連接糟A：可接下一片擴充機版
2.連接糟B：接前面一片的擴充機版
3.程式下載端子：修改VOC卡程式用
4.語音指示燈：錄音和放音時會亮(紅燈快閃)

5.指示燈：卡片執行時指示
a.快閃：正常
b.慢閃：卡片不被承認
c.不閃：卡片故障

6.功能設定開關：設定VOC卡要使用的功能
7.除錯端子：除錯用
   8.設定開關解說：只解說使用者會用到的部份。

DIP 1
ON

OFF

使用A-LAW信號
使用Mu-LAW信號

DIP 2
1-4路為會談功能
1-4路為語音功能

DIP 3
5-8路為會談功能
5-8路為語音功能

DIP 6
將保留錄音的資料清除

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF 保留錄音的資料

註：VOC卡的DIP 3一定要為ON。

VOC  自動總機卡

卡
片
版
本

 

EXTC 擴充機櫃橋接卡 

EXTC 擴充機櫃橋接卡

1.
連
接
槽
A

2.
連
接
槽
B

3.
連
接
槽
C

4.
電
源
接
線
槽

1.連接槽A:來至擴充基板
  (AET,DET,ATK,VOC)

2.連接槽B:接至主機櫃MCUx基板
   擴充機櫃連接槽

3.連接槽C:來至擴充基板
  (AET,DET,ATK,VOC)

4.電源接線槽:接至主機櫃電源基板
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 CID8 來電顯示卡 

CID8 8路來電顯示卡

7.DC電源座

++

1.

連
接
槽
A

2.

連
接
槽
B

6.RS232埠4.指示燈3.類比C0端子RJ-45

5.擴充埠

ON     RSN

1 2 3 4

ON     RSN

1 2 3 4

8. 卡號開關

1.連接槽A: 來至擴充板  (AET、DET、ATK、VOC)

2.連接槽B:接至主機版或擴充板(AET、DET、ATK、VOC)

4.指示燈:卡片執行指示
  a.直亮:正常
  b.快閃:傳送資料

5. 擴充埠：連接第二片
6. RS232埠：連接至MCUx SMDR埠

7. DC電源座:安裝在擴充機櫃電源板位置時DC電源由 EXTC 卡供應3.類比CO端子:並接至類比局線
  

C
H

1

C
H

2

C
H

3

C
H

4

C
H

5

C
H

6

C
H

7

C
H

8 8.卡號開關的對應說明表：

說明：

卡號開關
1234

卡號
負責外線

(外線編號)

卡號
負責外線

(外線編號)

0000

1

1~ 4

011~014

00110001 01000010 0101

2 3 54 6

5~ 8

021~024

9~ 12

025~028

13~16

031~034

21~24

041~044

17~ 20

035~038

0110

7
25~28

045~048

0111

8

29~32

051~054

1000

9

33~36

055~058

1001

10
37~ 40

061~064

1010

11
41~ 44

065~068

1011

12

45~ 48

071~074

1100

13

49~ 52

075~078

1101

14
53~ 56

081~084

1110

15
57~ 60

085~088

1111

16
61~ 64

091~094

卡號開關
1234

 

CID8 與 SMDR 接線圖 

CAS 2000

詳細記帳設備

PC 

RS-232

PORT

CID DATA OUT

CID8

MCUx

SMDR 

PORT

MODEM 

PORT

FX-100

主控卡

CID8 來話顯示卡片

SMDR AND CID

轉接盒

TO CCU

TO CIDC

TO PC

↑ CID DATA IN

↓ SMDR DATA OUT
CID DATA

SMDR DATA

CID 

連
接
線

SMDR連接線

擴充
PORT

FX-100 CIDC AND CAS2000 接線圖

FX-100 SMDR 接頭接線圖

1.DCD

2.TX

3.RX

4.DTR

5.GND

6.NC

FX-100 SMDR PORT
ON

1 2 3 4

CID8

TO ATK

CO.LINE

PORT

RJ-45 RJ-45

CH1
CH2
CH3
CH4

CH5
CH6
CH7
CH8

TO CO. LINE PORT

擴充第二片
連接線

ON

1 2 3 4

開關 1234

卡號

CO.代碼

0000 0001 0010 0011

1 2 3 4

CH1-CH4 CH5-CH8 CH9-CH12 CH13-CH16

“0”代表: “OFF”,“1”代表: “ON”

CID8 開關設定

第1片 第2片

 

需配合 ATK 卡使用。 
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系統基本卡片配置及說明 

FX-100 系統主機櫃配置圖

FX-100 TD48 主機板

FX-100 電源卡(PWC)

17.
接
內
線
分
機
端
子

9.MCUx連接槽

23.廣播信
號輸出端子

18.電源連接座

25.接大地

20.外部保留
音源輸入端子

21.廣播電
源控制端子

28.電源
輸入端子

35.
LED
座

26.外接電池端子

36.電源
指示燈

31.
開
關
插
座

37.電源
開關34.

鈴
流
產
生
器
插
座

38.保險
絲2A

19.電源
連接線

25.接大地

32.電源
切換開關

23
0V

29.擴充
櫃電源
連接座

IDC 50

18.電源連接座

FUSE

IDC 40

10.擴充槽

22.保留電
源控制端子 D 24.卡

片版本

ON

1 2 3 4

3V

2.記憶電池

4.MCUx指示燈

3.程式設定開關

5.串列SMDR端子

FX-100 主控卡(MCUx)

6.串列
MODEM端子

IDC 40

IDC 508.MCUx連接槽

1.擴充機櫃連接槽

7.三十方
會談IC座

14.外線
來電信號
指示燈

15.外線指示燈

16.內線指示燈

10.擴充槽

IDC 40

30.電池
用保險絲

27.電源調整(28v)

開關
插座

31.

註：MCU

不支援

L H

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

CO4
CO3

CO2
CO1

CO4
CO3

CO2
CO1

11.局線指示燈
12.響鈴指示燈

2

1 3

4

CH6

CH8

CH4

CH2

CH7

CH1

CH3

CH5

  TONE  CHIP

Lattice 

IC

Eon IC

IC 24

IC 26

13.接局
線端子

(數位)

CO3
CO4CO2

CO1

外線排序
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配置圖說明：
1.擴充機櫃連接槽：連接擴充櫃EXTC卡擴充槽。
2.記憶電池：記憶程式設定。當系統關機時，能保持記憶資料不會消失。
3.程式設定開關：請參考軟體設定手冊中的系統開關操作中有詳細說明。
4.MCUx指示燈：卡片正常運作，會紅燈快閃。
5.串列SMDR端子：可和電腦或計費系統做連接。(CIDC卡及CID BOX也適用)

6.串列MODEM端子：使用遠端或近端要和交換機做連線時使用。
     配合維護程式軟體可修改、儲存、備份及回存客存資料。

7.30方會談IC座：裝上IC並在系統程式開啟三十方會談功能；即可使用。(MCU卡不支援此功能)
8.MCUx連接槽：連接TD-48主機板。
9.MCUx連接槽：連接中央控制卡。
10.擴充槽：連接擴充卡片用(如ATK、AET、DET、VOC卡…)用。
11.局線指示燈：局線使用中指示。
12.響鈴指示燈：外線進線時，紅燈快閃。
13.接局線端子：連接電信局線路，共可接4路。
14.外線來電信號指示燈：外線進線有帶來話號碼資料時，指示燈會紅燈閃一下。
15.外線指示燈：紅燈快閃，表示主機板外線部份運作正常。
16.內線指示燈：紅燈快閃，表示主機板數位內線部份運作正常。
17.接內線分機端子：共可接8部數位話機。
18.電源連接線：連接電源板(POWER)與主機板(TD-48)。
19.電源連接座：透過電源連接線與POWER板、主機板連接。
20.外部保留音源輸入端子：使用外部保留音樂功能時，信號由此輸入。
21.廣播電源控制端子：提供一個控制端口(5V~12V500mA)，再自行連接繼電器來控制電源的開啟或關閉。
22.保留電源控制端子：提供一個控制端口(5V~12V500mA)，再自行連接繼電器來控制電源的開啟或關閉。
23.廣播信號輸出端子：系統將話機送話信號直接送到此接點，信號由此輸出。
24.卡片版本：用以辨識卡片更改記錄。
25.接大地：接至避雷接地。
26.外接電池端子：可外接蓄電池、UPS…等裝置。
27.28V電源調整：DC28V電源調整。
28.電源輸入端子：接AC 110V/220V  60HZ。
29.擴充櫃電源連接座：連接至擴充櫃EXTX卡電源槽。
30.電池用險絲：保護電池用。(250V/10A)

31.開關插座：連接電源開關。
32.電源切換開關：切換AC輸入電源110V或220V。(請注意輸入電源電壓)

33.鈴流產生器插座：接鈴流產生器用。(有接AET時，須在加裝鈴流產生器)

34.LED座：連接電源指示燈。
35.電源指示燈：指示DC輸入及電池是否供電。
36.電源開關：開啟後電源輸入，約6~10秒供電。
37.保險絲2A：AC輸入保險絲250V/2A。
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鈴流產生器裝配方法 

FX-100 鈴流產生器裝配方法

FX-100 主基板(TD-48) FX-100 電源卡(PWC)

FX-100 SINRING 鈴流產生器

鈴流產生器插座

 

擴充卡裝配方法 

FX-100 擴充卡裝配方法

FX-100 主基板(TD-48)

FX-100 擴充卡

FX-100 擴充卡

FX-100 擴充卡

FX-100 擴充卡

FX-100 MCUx

擴充槽

擴充槽

MCUx連接槽

FX-100 擴充卡
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主機櫃擴充卡接法 

  

擴充櫃擴充卡接法 
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主+副機櫃的連接方式 

F
U
S
E

FX-100 擴充機櫃配線方法

電源線接線
信號排線接線

電源卡(PWC)

主基板(TD-48)

主控卡(MCUx)

橋接卡(EXTC)擴充卡

擴充櫃

接
大
地
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數位話機 

DT-8850D 顯示型/DT-8850S 標準型 

4

閃切 急呼 會談 復原

轉接留言勿擾麥克

速撥功能

重 撥 保 留 擴 音

音 量

1

7 8

0 #

9

654

2 3

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

DIGITAL
HYBRID SYSTEM

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

CEI

*

Feb     7    Fri  14 : 48

ST:60          FX-500

19

678 10

11

3

2

1

13

18

17

21

20

15

16

12

5

9

14

23

22
24

 

DT-8860D 顯示型/DT-8860S 標準型 

4

閃切 急呼 會談 復原

轉接留言勿擾麥克

速撥功能

重 撥 保 留 擴 音

音 量

1

7 8

0 #

9

654

2 3

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

DIGITAL
HYBRID SYSTEM

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

CEI

*

Feb     7    Fri  14 : 48

ST:60          FX-500

19

678 10

11

3

2

1

13

18

17

21

20

15

16

12

5

9

14

23

22
24 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12 24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13
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話機使用說明 

1. 喇叭：響鈴音及免持聽筒受話對話均由此喇叭發音。 

2. 示名紙：標示本話機分機號碼或名稱。 

3. 聽筒：手持聽筒送受話對話用。 

4. 數字鍵：一般內/外線撥號或特定功能代碼撥號用。 

5. 復原鍵：取消免持功能回復正常待機狀態，使用聽筒時回覆到內線狀態。 

6. 麥克風：免持聽筒送話，對講聲音由此進入。 

7. 保留鍵：保留內/外線，取回保留內/外線，最多 4 線。 

8. 重撥鍵：重撥上一次的外線號碼，及電話預約；掛機時按重撥鍵為自動重撥功能。 

9. 轉接鍵：轉接電話，通話中的局線保留後欲轉送至其它分機時按此鍵。 

10.擴音鍵及燈：開、關免持聽筒或模式設定時的結束鍵，免持聽筒開時燈號直亮。 

11.音量增減鍵：按 表示音量增加，按 表示音量減少 

a〃喇叭開時調整喇叭音量 4 段；  

b〃聽筒拿起且喇叭關閉時調整聽筒音量 4 段；  

c〃聽筒掛著且喇叭關閉時調整響鈴音量 4 段；  

d〃設定功能：   表示上一筆資料；     表示下一筆資料； 

                   表示游標往左移；     表示游標往右移。 

12.會談鍵及燈：啟動會談功能，會談時燈號直亮。 

13.閃切鍵：閃切功能對外線掛斷 80~600ms(可設定)再抓回；翻查留言時可刪除不要的留言。 

14.速撥鍵：儲存或撥出記憶電話號碼。 

15.留言鍵及燈：將自已的分機號碼留給被呼叫分機，或當本話機被留言時，留言燈慢閃，

按此鍵時將留言者顯示在液晶顯示幕上。 

16.功能鍵：按此鍵可進入”系統功能”設定模式(欲退出”系統功能”設定模式，可按復原

鍵或擴音鍵或提起、掛下聽筒一次)。 

17.麥克鍵及燈：麥克風開、關, 麥克風開時燈直亮。 

18.急呼鍵及燈：當被叫方忙線時按急呼鍵，被叫方此鍵的燈亮，聽筒或喇叭聽到嘟嘟聲。 

19.彈性鍵：12 或 24 個彈性鍵,可設定為外線/記憶撥號/內線熱線，設定為外線時，燈號顯示

外線使用狀態. 

綠燈直亮:我使用中；紅燈直亮:他人使用中 

綠燈慢閃:我保留中；紅燈慢閃:他人保留中 

紅燈快閃:外線著信中或自動總機應答中 

20.液晶顯示幕：可顯示呼叫方之分機號碼與被呼叫方之狀態及外線使用狀況 等訊息。 

21.勿擾鍵及燈：按此鍵時本話機設定成勿干擾，紅燈慢閃(欲解除再按此鍵一次); 設定來話

轉送時，紅燈快閃;兩者皆設定時，紅燈直亮。 

22.彈性鍵號碼紙：記錄彈性鍵設定內容。 

23.響鈴燈：外線或內線響鈴時閃燈。 

24.頭戴式聽筒插孔(DT-8850E)。 
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中繼台 

中繼台可由一部數位話機或 一部數位話機(DT-8860D)與一部 DSS 組成.具有 24 個可程式

功能鍵,LCD 顯示幕可顯示來話外線號碼,來話分機號碼、時間、日期. 

001 002 003 004 005 006 007 008

009 010 011 012 013 014 015 016

017 018 019 020 021 022 023 024

025 026 027 028 029 030 031 032

033 034 035 036 037 038 039 040

041 042 043 044 045 046 047 048

049 050 051 052 053 054 055 056

057 058 059 060 061 062 063 064

065 066 067 068 069 070 071 072

073 074 075 076 077 078 079 080

081 082 083 084 085 086 087 088

089 090 091 092 093 094 095 096

097 098 099 100 101 102 103 104

105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120

DSS  中繼台

 

SMDR 接頭接線圖 
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6

 

DSS 具有 120 個分機狀態燈. 
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