
產品應用產品應用產品應用產品應用

����本產品可使用於政府機構本產品可使用於政府機構本產品可使用於政府機構本產品可使用於政府機構、、、、法院法院法院法院、、、、會議室會議室會議室會議室、、、、教室教室教室教室、、、、

教堂教堂教堂教堂、、、、寺廟寺廟寺廟寺廟、、、、圖書館圖書館圖書館圖書館、、、、餐廳餐廳餐廳餐廳、、、、電影院電影院電影院電影院、、、、音樂廳等音樂廳等音樂廳等音樂廳等

需要不被干擾的場所需要不被干擾的場所需要不被干擾的場所需要不被干擾的場所

����ATM提款機提款機提款機提款機、、、、考場考場考場考場、、、、貿易中心貿易中心貿易中心貿易中心、、、、監獄等需要防弊監獄等需要防弊監獄等需要防弊監獄等需要防弊

及安全的場所中使用及安全的場所中使用及安全的場所中使用及安全的場所中使用

����家中家中家中家中、、、、辦公室辦公室辦公室辦公室、、、、汽車內等個人隱私安全至要的環汽車內等個人隱私安全至要的環汽車內等個人隱私安全至要的環汽車內等個人隱私安全至要的環

境中使用境中使用境中使用境中使用

����本產品應排除使用於醫院本產品應排除使用於醫院本產品應排除使用於醫院本產品應排除使用於醫院、、、、加油站加油站加油站加油站、、、、反恐或小規反恐或小規反恐或小規反恐或小規

模暴動監控等公共安全維護之用模暴動監控等公共安全維護之用模暴動監控等公共安全維護之用模暴動監控等公共安全維護之用

使用說明

�本產品使用前請先充電2小時，請於充電完畢後
才開始使用。

�電池充電後可連續使用1.5個小時，不過為了避
免過熱考量，我們並不建議您連續使用超過一
個小時以及於充電時使用。

�本產品主要設計目的為避免干擾到基地台，故
開機30秒內才開始進行干擾，此為正常現象。

�使用時請將機身垂直置於開放且平坦的地方
(亦即天線須朝上)，以避免降低使用效果。

�本產品設計為適量的輸出功率的優點是讓使用
者只遮蔽其所需要遮蔽的區域，不作多餘與無
謂的干擾。

�如欲在較大空間或不規則地形的覆蓋使用，建
議您可利用多個干擾器，以蜂巢式的覆蓋方式
來使用。

�使用時因必須涵蓋所有頻率發射來源，因此會
有發熱情形，此為正常現象，故請勿置放於密
閉或高溫( > 40℃)環境中。

產品規格產品規格產品規格產品規格

JM502JM502手機訊號遮蔽器手機訊號遮蔽器手機訊號遮蔽器手機訊號遮蔽器手機訊號遮蔽器手機訊號遮蔽器手機訊號遮蔽器手機訊號遮蔽器

保護資訊與個人隱私安全的利器保護資訊與個人隱私安全的利器保護資訊與個人隱私安全的利器保護資訊與個人隱私安全的利器 ~

外觀新穎外觀新穎外觀新穎外觀新穎、、、、性能佳及重量最輕的遮蔽器性能佳及重量最輕的遮蔽器性能佳及重量最輕的遮蔽器性能佳及重量最輕的遮蔽器

101公克 (含電池)重 量

23.5(厚) x 60(寬) x 96(長)公釐 (含天線120公釐)尺 寸

使用電池，於通風良好之環境操作模式

黃色燈漸昏暗低電力顯示

黃燈：開機狀態；紅燈：充電中LED顯示燈

50/60 AC 100~240(V) 轉換成 DC 5V, 2A充 電 器

3.8V, 1880 mAh (鋰電池一顆)電 源

二根小型天線天 線

半徑10公尺(在- 80dBm下行訊號強度時)

半徑 5 公尺(在- 45dBm下行訊號強度時)使用範圍

WCDMA：≥ 25dBm / 0.32W

DCS1800 / PCS1900 / PHS：≥ 27dBm / 0.5W

GSM850 / EGSM900 / CDMA：≥ 30dBm / 1W傳輸功率

DECT Band：1880 ~ 1900 MHz

PHS Band：1895 ~ 1919 MHz

WCDMA / CDMA2000 Band：2110 ~ 2170 MHz (下行)

CDMA800 Band：869 ~ 894 MHz (下行)

PCS1900 Band：1930 ~ 1990 MHz (下行)

DCS1800 Band：1805 ~ 1880 MHz (下行)

EGSM900 Band：925 ~ 960 MHz (下行)

GSM850 Band：869 ~ 894 MHz (下行)可遮蔽頻率範圍

歡迎來電洽詢有關本產品之相關訊息!


